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REFERENCJE

Firma KAROŃ, właściciel marki lettero, istnieje od 1994 r. i specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wyposażenia 
pomocniczego dla poligrafii,

Podstawę oferty lettero stanowią urządzenia przeznaczone do kontroli jakości druku i reprodukcji koloru na wszystkich 
etapach przygotowania i realizacji produkcji poligraficznej, oraz urządzenia pomocnicze przeznaczone dla różnych technik 
druku.

Uzupełnieniem oferty lettero są urządzenia przeznaczone do opracowywania i archiwizacji materiałów i dokumentów 
wielkoformatowych, stanowiska i stoły robocze oraz sprzęt magazynowy i transportowy.

Wszystkie konstrukcje lettero powstały w odpowiedzi na konkretne potrzeby branży poligraficznej. Niniejszy katalog 
prezentuje ofertę urządzeń typowych, uzupełnioną przykładami urządzeń realizowanych na indywidualne zamówienie 
naszych Klientów.

for color and printing

16

Alupol Grupa Kęty S.A.
Alutech Kęty
Avargraf Warszawa
B+K Polska S.A.
BLG International
Breger
BV DDS Druma
Cartondruk S.A.
Chespa Klisze sp. z o.o.
Chespake Polska sp. z o.o.
Cirepa NV/SA
Clondalkin Pharma and Healthcare sp. z o.o.
Color Gate
Color Match
Comex
Drukarnia Prasowa Łódź
Drukarnia Skarbowa Warszawa
DS. Smiths Packing Romania SRL
Duni Poland sp. z o.o.
EMBA
Emsur Syamopack
Envases Plasticos DEL TER
Essity (Mexico)
Eurchem Industria Chemica

Eurobox
Flint Group Polska sp. z o.o.
FUJI Seal Poland sp. z o.o.
Gemato sp. z o.o.
Grafikus Systemy Graficzne sp. z o.o.
Heidelberg Warszawa
Hungarian Banknote Printing
Innopack
International Paper Kwidzyn
Intrograf Lublin S.A.
Konica Minolta
M-Flexilog Kft
Masterpress S.A.
MCC Label
Miller Graphics Poland
Mondi
Mondi Group
Netbox Polska sp. z o.o. S.K.A.
Neupack
Plastica sp. z o.o.
Plasticos Frances
Polikarton s.c.
Pronix
PWPW Warszawa
RKW Saint Freres Emballage S.A.S 
Rotopolast
RR Donnelly Europe Kraków

Schmedt E.K.
Scorpio Łódź
Silgan
Smurfit Kappa Belgium
Smurfit Kappa Dominicana
Smurfit Kappa France
Smurfit Kappa Germany
Smurfit Kappa Italy
Smurfit Kappa Lithuania
Smurfit Kappa Nederland
Smurfit Kappa Polska
Smurfit Kappa Spain
Smurfit Kappa Sweden
Smurfit Kappa UK
Sun Chemical
Sun Chemical sp. z o.o.
United Carton Industries Company 
(Saudi Arabia)
Walki Ekopack
Walki Oy Pietarsaari
Wojskowe Zakłady Graficzne
X-Rite
Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej
Zakłady Farmaceutyczne Polfarma 
S.A.
ZUS Chorzów Z-D Poligraficzny
ZUS Warszawa Z-D Poligraficzny

OBEJRZYJ CAŁĄ OFERTĘ

REGAŁY NA KASETY Z WYKROJNIKAMI RWS KW
REGAŁY NA WYKROJNIKI CYLINDRYCZNE RWC

SZAFY, REGAŁY I WÓZKI KOPERTOWE

SZAFY SZUFLADOWE ARKUSZOWE
REGAŁY I WÓZKI NA RĘKAWY FLEKSOGRAFICZNE

REGAŁ JEZDNY NA CYLINDRY MAGNETYCZNE

REGAŁY NA FOTOPOLIMERY RWS FF
REGAŁY NA FOTOPOLIMERY - RFF

WÓZEK-WIESZAK NA FOTOPOLIMERY - WFF

SZAFY I STOJAKI NA CYLINDRY FLEKSOGRAFICZNE
MYJKI DO POJEMNIKÓW

MYJKI DO FOTOPOLIMERÓW
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LETTERO DLA FLEKSOGRAFII
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Kasety
na wykrojniki

REGAŁY NA KASETY Z WYKROJNIKAMI RWS KW

RWS KW K1
SxGxW: 2700x1100x3000 mm

REGAŁY NA KASETY Z WYKROJNIKAMI RWS KW
Regał magazynowy wysokiego składowania do przechowywania i porządkowania wykrojników płaskich. Występuje w dwóch 
wysokościach na dwa i trzy poziomy składowania (w zależności od rozmiaru kaset). Dostępne są cztery wysokości kaset do 
przechowywania wykrojników.

Regał paletowy pojedynczy 2 lub 3 
poziomy składowania.
Profil trawersu wykonany z profilu 
zamkniętego 80 x 40 mm
Is tn ie je  moż l iwość  wykonan ia  
trawersów z profilu o wymiarach: 100 x 
40 mm wtedy dopuszczalne obciążenie 
wynosi: 2.260 kg dla trzech miejsc 
paletowych i 1500 kg dla czterech 
miejsc paletowych.
Regał paletowy podwójny (o zwiększo-
nej głębokości) 2 lub 3 poziomy 
składowania
Po jedyncze  rega ły  po łączone  
łącznikiem o długości 400 mm, 
głębokość regału wynosi G = 2600 
mm/2800 mm

Kolorystyka: Ramy szare RAL 7040; 
trawersy czerwone RAL 3020

Kaseta na wykrojniki
w prowadnicach regału

Chwytak do kaset

REGAŁY NA KASETY WYKROJNIKOWE

2700x1100x3000 2 30
2 2700x1100x2500 2 30
3 2700x900x3000 3 54
4 2700x700x2500 3 54

KASETY
Kaseta K1 170x1600x1200
Kaseta K2 170x1250x1000
Kaseta K3 140x1050x900
Kaseta K4 140x800x650
PROWADNICE (wymiary wraz z zamocowaniem do belki)
5-cio kasetowa 1600x900x185 do kasety K1
5-cio kasetowa 1250x900x185 do kasety K2
6 -cio kasetowa 1050x900x185 do kasety K3
6-cio kasetowa 750x900x185 do kasety K4

Symbol SxGxW Poziomy Kasety
RWS KW 1
RWS KW 
RWS KW 
RWS KW 

K4
K3

K2
K1

RWS KW K3
SxGxW: 2700x900x3000 mm
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REGAŁY NA WYKROJNIKI CYLINDRYCZNE RJ WC / RWC

STELAŻ NA WYKROJNIKI CYLINDRYCZNE

RWC1/20 400x2500x2300
RWC2/40 700x2500x2300
RWC WH haczyki do wózka

Symbol SxGxW

RWC 2 (DUET) 40
SxGxW: 700x2500x2300 mm

RWC 1 (SINGIEL) 20
SxGxW: 400x2500x2300 mm

Regały i szafy kopertowe przeznaczone są do przechowywania materiałów 
arkuszowych w wiszących kopertach lettero lub dowolnych kopertach 
mocowanych do uniwersalnego uchwytu kopertowego lettero.

Wózek - wieszak na koperty - służy do transportu 
i czasowego przechowywania materiałów w 
kopertach lettero lub dowolnych kopertach 
mocowanych do uniwersalnego uchwytu lettero.
Nośność belki standard to 100kg (dla długości 
100,120, 150cm). Większa nośność belki o 
wzmocnionej konstrukcji dostępna jako opcja.

SZAFY I REGAŁY KOPERTOWE

WÓZEK NA KOPERTY

WKOP 1000x600x1350
NA FOTOPOLIMERY

Symbol SxGxW

KOPERTY 
Koperta 27,5 X 43,5 cm
Koperta 39 X 49,5 cm
Koperta 44 X 56,5 cm
Koperta 48,5 X 57 cm
Koperta 57 X 69,5 cm
Koperta 64 X 79,5 cm
Koperta 84 X 110 cm WKOP

WÓZKI KOPERTOWE

SZAFY I REGAŁY NA KOPERTY
Symbol SxGxW
RKOP 1000/1200x650x1980/2480
RKOPO 1000/1200x650x1980/2480

Regał jezdny RJE WC

RKOPO

RKOP

Uniwersalna szyna do różnych
wieszaków kopertowych

Regały jezdne występują w 3 wersjach:
 RJE WC - regał jezdny sterowany elektrycznie, na wykrojniki cylindrycznen
 RJM WC - regał jezdny manualny na wykrojniki cylindrycznen
 RJS WC - regał jezdny stacjonarny na wykrojniki cylindrycznen

(parametry techniczne regałów jezdnych na stronie 11 katalogu).

Regały RWC służą do porządkowania i przechowywania wykrojników cylindrycznych, wieszanych na hakach w pozycji 
pionowej. Regały te produkowane są w dwóch wersjach:

 pojedynczy regał RWC 1 (SINGIEL) z jednym rzędem haków o pojemności 20 wykrojnikówn
 podwójny regał RWC 2 (DUET) z dwoma rzędami haków o pojemności 40 wykrojników.n

Regały produkowane są ze stali i pokrywane lakierem proszkowym.
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REGAŁY NA FOTOPOLIMERY
Regał paletowy pojedynczy 2 poziomy składowania: 1373/2723 mm
Rama nośna H-3600 mm, G-1100 mm /1200 mm
Trawers L-2700 mm - 3 miejsca paletowe
Dopuszczalne obciążenie 1300 kg
Trawers L-3600 mm - 4 miejsca paletowe)
Profil trawersu profil zamknięty 80 x 40 mm
Regał paletowy podwójny 3 poziomy składowania: 1373/2723/4073 mm
Rama nośna H 4200 mm, G 2600 mm/2800 mm*
Rama wysokość H-3600 mm x głębokość G-1100mm/1200 mm
Łącznik regałów L= 400 mm
Trawers szerokość L-2700 mm - 3 miejsca paletowe
Dopuszczalne obciążenie 1300 kg
Trawers szerokość L-3600 mm - 4 miejsca paletowe
Profil trawersu profil zamknięty 80 x 40 mm

Uwaga: na typowych regałach wysokiego składowania mocowane są 
modułowo szyny wieszakowe o szer. 30 cm i pojemności 15 lub 20 sztuk 
fotopolimerów

REGAŁY NA FOTOPOLIMERY RWS FF

RWS FF 2
Głęboki regał podwójny

RWS FF 1
Regał pojedynczy

Regał wysokiego składowania do przechowywania form fotopolimerowych. System składa się z konstrukcji nośnej oraz 
paneli wieszakowych montowanych do trawersów regału za pomocą zawiesi.
Istnieje możliwość zakupu samych paneli do montażu w innych konstrukcjach nośnych.

Panel wieszakowy PW 20
(20 szyn)

REGAŁY NA FOTOPOLIMERY RWS FF

Szyna kopertowa lettero

Panel wieszakowy PW 15
(15 szyn)

300 mm

1000-4000 m
m

PANELE WIESZAKOWE

panel liczba szyn rozstaw szyn szerokość

PW 15 15 szyn 20 mm 300 mm

PW 20 20 szyn 15 mm 300 mm

Panel wieszakowy z zawiesiami

Samodzielny panel wieszakowyUWAGA:
Wszystkie regały i wózki na koperty z fotopolimerami wyposażone
są w przedstawione rodzaje paneli wieszakowych.

Szyna kopertowa standard

Prowadnice paneli wieszakowych lettero pasują do wielu najpoularniejszych
na rynku szyn mocujących do fotopolimerów.
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Szafy szufladowe ślizgowe 
(bezrolkowe) przeznaczone 
są do przechowywania 
pojedynczych materiałów 
arkuszowych.
Produkowane są w sześciu 
formatach i dwóch 
wysokościach.
Ilości szuflad 10 lub 20.

SZAFY SZUFLADOWE ARKUSZOWE

SZAFY SZUFLADOWE NA FOTOPOLIMERY
format rozm. formatu wym. wew. szuflad wym. zewn. obc. szuflady liczba szuflad

B1 1125x775x20 1200x820x492/915 do 5kg 10/20

A1 841x594 940x675x20 1010x720x492/915 do 8 kg 10/20

B2 707x500 830x555x20 900x600 492/915 do 10 kg 10/20

A2 594x420 450x675x20 720x520x492/915 do 10 kg 10/20

B3 500x353 380x555x20 600x450x492/915 do 10 kg 10/20

A3 420x297 350x505x20 550x420x492/915 do 10 kg 10/20

1000x707

SZKOP B2 20

SZKOP B1 10

SZKOP A3 20

WÓZEK-WIESZAK NA FOTOPOLIMERY - WFF
Wózki-wieszaki WFF to mobilne urządzenia do przechowywania i transportu form fotopolimerowych.
Produkowane są w dwóch wersjach:
n wózek WFF 30 o pojemności 30 form,
n wózek WFF 60 o pojemności 60 form.
Wózek WFF 60 wyposażony jest w dodatkowe uchwyty ułatwiające manewrowanie i zabezpieczające formy przed 
wysunięciem z szyn wieszakowych.
Wózki produkowane są ze stali i pokrywane lakierem proszkowym.

Szyny wieszakowe do form drukowych

WÓZKI NA FOTOPOLIMERY

WFF 30 (30 form) 650x2000x1600
WFF 40 (40 form - opcja) 650x2000x1600
WFF 60 (60 form) 1000x2000x1600
WFF 45 (45 form - opcja) 1000x2000x1600
Max. rozmiary formy 1300x2000

Symbol SxGxW
WFF 30

WFF 60

REGAŁY NA FOTOPOLIMERY - RFF
Regały RFF przeznaczone są do przechowywania form fotopolimerowych mocowanych na listwach wieszakowych.
Regały o pojemności 75-100 fotopolimerów produkowane są w dwóch wersjach konstrukcyjnych:
n regał RFFO - jako regał otwarty o pojemności 75-100 form,
n regał RFFZ - jako obudowany regał zamknięty z przesuwanymi drzwiami o pojemności 75-100 form.
Otwory i bolce w ramach konstrukcji umożliwiają stabilne spiętrzanie regałów.
Regały RFF produkowane są ze stali i pokrywane lakierem proszkowym.

RFFO 2
SxGxW: 1600x2000x3000 mm

RFFZ 1
SxGxW: 1600x2000x1500 mm

RFFO 1
SxGxW: 1600x2000x1500 mm

RFFZ 2
SxGxW: 1600x2000x3000 mm

SZKOP B3 20

Możliwość dostosowania wymiarów wózka
do indywidualnych potrzeb.



OZNACZENIA REGAŁÓW JEZDNYCH
RJM RF regał jezdny manualny na rękawy fleksograficzne
RJE RF regał jezdny elektryczny na rękawy fleksograficzne
RJS RF regał jezdny stacjonarny na rękawy fleksograficzne
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Regały jezdne umożliwiają zwiększenie pojemności magazynów przez minimalizację powierzchni przeznaczonej na 
komunikację.

REGAŁY NA RĘKAWY FLEKSOGRAFICZNE

Wózki WRF służą do transportu i czasowego 
przechowywania rękawów fleksograficznych w pobliżu 
maszyny drukującej.

WÓZKI NA RĘKAWY FLEKSOGRAFICZNE

WÓZEK NA RĘKAWY FLEKSOGRAFICZNE

Symbol WxDxH

WRF 4 (4 rękawy) 500x550x1400

WRF 6 (6 rękawów) 500x750x1400

WRF 8 (8 rękawów) 500x950x1400

WRF 10 (10 rękawów) 500x1150x1400

RJM/RF
Regały z napędem

mechanicznym
na rękawy fleksograficzne

RJE/RF
Regały z napędem elektrycznym
na rękawy fleksograficzne

REGAŁY JEZDNE
Wysokość regałów do 2500 mm
Szerokość półki 1000, 750 mm
Głębokość półki 300, 400, 500, 600 i 800 mm
Liczba półek w regale 2, 3, 4 + 1 górna, jako półka kryjąca
Światło między półkami regulacja co 25 mm na zaczepy
Nośność półki standard 40 kg, opcja (80 kg)

WRF 10 WRF 6

REGAŁY NA RĘKAWY FLEKSOGRAFICZNE

RJS/RF
Regały stacjonarne

na rękawy fleksograficzne

Rysunek przedstawiający przykładowe
zestawienie regałów na str. 12 katalogu.
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Regały jezdne lettero-roller mogą mieć wnętrza wyposażone w półki i zawiesia do różnych elementów wyposażenia 
poligraficznego, m.in. do fleksograficznych cylindrów magnetycznych.
Na ilustracji zestaw regałów jezdnych z napędem elektrycznym RJE/CM.

REGAŁ JEZDNY NA CYLINDRY MAGNETYCZNE

Panel sterowania do regałów jezdnych
sterowanych elektronicznie

Łoże standardowe na cylindry

172%

100%

Zastosowanie regałów przesuwnych pozwala na znaczne
zwiększenie pojemności archiwum o tej samej powierzchni użytkowej.

Nie tylko w zakładach poligraficznych konieczne jest przechowywanie różnych elementów, materiałów, części maszyn i 
narzędzi mających formę cylindryczną. Do tego celu służą mobilne stojaki i szafy z zamknięciem roletowym wyposażone w 
przestawne kołki wieszakowe mocowane do przestawnych szyn nośnych.

SZAFY I STOJAKI NA CYLINDRY
1000/1200

Wysokość 1980/2480
Głębokość 550/650/1200

Szerokość

MOBILNE SZAFY ROLETOWE I STOJAKI NA CYLINDRY

OZNACZENIA REGAŁÓW JEZDNYCH
RJM CM regał jezdny manualny na cylindry magnetyczne
RJE CM regał jezdny elektryczny na cylindry magnetyczne
RJS CM regał jezdny stacjonarny na cylindry magnetyczne
(parametry regałów na stronie 11 katalogu)

Istnieje możliwość dostosowania konstrukcji
regałów do indywidualnych potrzeb klienta

Stacjonarne stojaki na cylindry mogą być transportowane
za pomocą wózków widłowych.
Wymiary standardowe (SxGxH) 1265x1250x1040 mm.
Istnieje możliwość wykonania stojaka dostosowanego
do indywidualnych potrzeb
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Automatyczna myjka BWA służy do precyzyjnego mycia wiader i innych pojemników o kolistej podstawie. Mycie odbywa się w 
szczelnej kabinie za pomocą trzech niezależnie napędzanych szczotek z opcją dozowania ekologicznych detergentów. 
Urządzenie działa automatycznie, wg kilku programów wybieranych w zależności od stopnia zabrudzenia pojemników. Korpus 
myjki wykonany jest z lakierowanej blachy stalowej, kabina ze stali szlachetnej (inox).

MYJKI DO POJEMNIKÓW

Myjka do wiader i pojemników na farbę BW
z programatorem

Maks. średnica pojemników 375 mm
Maks. wysokość pojemników 600 mm
Napięcie 380V
Rodzaj zanieczyszczeń farby wodne
Cykl mycia ustawiany indywidualnie
Dozownik płynu myjącego 5 litrów
Moc silnika 1,5 KW
Szerokość (S) 800 mm
Głębokość (G) 1450 mm
Wysokość (H) 1480 mm
Ciężar maszyny 450 kg

MYJKI DO FOTOPOLIMERÓW

STMW
Ręczna myjnia do wiader i pojemników na farbę

Alternatywnym (i ekonomicznym) rozwiązaniem 
mycia wiader jest ręczna myjnia STMW.

Myjnia ma zlew z blatem odstawczym i burtami 
osłonowymi, podstawę z zamykanymi szafkami i 
przestawnymi półkami, oraz baterię z regulacją 
strumienia wody.

Wymiary SxGxW: 2000x650x850 mm

Myjka MFF jest półautomatycznym urządzeniem do mycia fleksograficznych form drukowych (polimerów) po procesie druku. 
Mycie form przebiega automatycznie z opcjonalnym dozowaniem ekologicznych detergentów. W przypadku silnych zabrudzeń 
możliwe jest domywanie ręczne. Proces mycia kończy automatyczne suszenie form.

Parametry: SxGxW: 2400 x 1250 x 2400 mm

MMFF
manualna myjka

do fotopolimerów
z lampą

MFF
półautomatczna myjka
do fotopolimerów
z lampą


